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Série CXS

Vantagens

- Hastes duplas
- Disponivel com amortecedor hidraulico
- Possibilidade de montagem axial

- Compacta e robusta

- Ideal para montagem de preciséao

Caracteristicas Técnicas

@ (mm) 6 8 12 16 20 25
Conexao M3x0.5 M5 x 0.8 1/8"
Fluido Ar

Acao Dupla Acgéo

Presséao de trabalho 1.5~7Bar

Presséo de Teste 10.5 Bar

Temperatura de Trabalho -10 ~60°C

Amortecimento Elastico (padrao), Hidraulico (opcional)
Lubrificagdo Sem lubrificacao
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Série CXS

Caracteristicas Técnicas

(Unidade: N)
Forga Teérica
Diametro | Diametro | Diregiodo| Segdo do Presséo de trabalho (Bar)
(mm) haste (mm) | trabalho |émbolo (mm?) 2 3 4 5 6 7
Saida 57 11 17 23 29 34 40
6 3 Entrada 42 8 13 17 21 25 29
Saida 101 20 30 40 51 61 71
8 4 Entrada 75 15 23 30 38 45 53
12 5 Saida 226 45 68 90 113 | 136 | 158
Entrada 170 34 51 68 85 | 102 | 119
16 3 Saida 402 80 121 | 161 201 | 241 | 281
Entrada 302 60 91 121 151 | 181 211
20 10 Saida 628 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440
Entrada 471 94 141 | 188 | 236 | 283 | 330
o5 12 Saida 982 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687
Entrada 756 151 227 | 302 | 378 | 454 | 529
Nota 1) Forca tedrica (N) = Pressao (Mpa) x Sec¢ao do émbolo (mm?)
Nota 2) 0.1 Mpa = 1 Bar
Curso Padrdao (mm)
@(mm) | 10| 20 | 30 | 40 | 50 | 75| 100| 125 150
6 ° ° ° o | o
8 ° ° ° o | o °
12 ° ° ° o | o o o
16 ° ° ° o | o o o
20 ° ° ° o | o o o
25 ° ° ° o | o o o
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Série CXS

Codificacao

CXS -

@ (mm) Curso (mm)
6 10 ~150mm
8
12 Ajuste de curso
16 AS | Na extremidade final

AT | Na extremidade inicial

20 -
25 A | Nas duas extremidades

Exemplo:
CXS6-10AS Diametro = 6mm; Curso = 10mm; Ajuste na extremidade final
CXS20-150A Diametro = 20mm; Curso = 150mm; Ajuste nas duas extremidades
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Série CXS

Sensor Aplicavel
SM-07 | -]
Tipo Cabo
R Reed (2 fios) 2M 2 metros
P | PNP (3 fios) M8 | Conector M8 Exemplo:
" SM-07P-M8
Modelo SM-07R SM-07N
e BRN . BRN
) . gﬁ - z5 BLK : z5 w—T .
Diagrama Elétrico POWER 2 © POWER <o ° POWER
BLU _ S BLU - =z BLU & -
Fios 2 Fios 3 Fios
Légica Normal Aberto Estado Sélido, Normal Aberto
Tipo REED NPN | PNP
Tensdo 5a 120V DC/AC 5a30vDC
Corrente Max. 50mA max. 200mA max.
Consumo de Corrente - 0,8mA / 24V max.
Queda de Tensao 2.5V max. 1V / 200mA max.
Indicador (LED) Vermelho Vermelho Verde
Cabo @2.8mm / Cinza / PU @2.8mm / Preto / PU @3.3mm / Preto / PVC
Margem de Temperatura -10a70°C
Forga G Max. 30G [ Max. 50G
Vibracao Max. 9G
Isolamento / Classificagao IEC 529 / IP67
Protecgéo - [ Polaridade reversa, Sobretensé&o

SM-07N / SM-07P

% =t I

Fz.sf | 255 | 150%10— o]
B

45

F 75l ~——2000+10

PONTO DE SENSOR

SM-07R
L MARROM (+) i
@ 4 pRETO (OUT) 4 @ = | =
3
AZUL(-)
*2"8[* ‘ 25.5 ‘ 2000110
B
45 () R
r 12 PONTO DE SENSOR | . .
Unit:mm

$4.25%0.1
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* Dimensional - @36mm
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H
A B 11 55 M 5.5
S UY } ° }
| R ETE R
4 Var Y T
60— 0o ;
i o
b W L
4 NN-M4 X 0.7 prof. rosca 8
@3H9 "5 prof. 2.5 A B | w
N
HA Jf GA b5 Corte transversal AA Corte transversal BB
o
e}
S
?o
z
0 5 M »
o
O o
- N
z
Y4
* Dimensional - @6mm (C/Amortecimento)
Ajuste de curso na extrem. final ﬁjuste tde curso na extrem.
a contracgao
55 3 N-M3 X 0.5 prof. rosca 4 18 (Ajuste de curso na extrem. final)

4-M2.5 X 0.45 prof. rosca 3.5

— 4w,
o I I
_ ! = ey e
235 =J
8 [l & g I
B oo atom =
25 3 ©
ol £ ¥ —
8 ¢g F © g
= o :§
N g :
1 (7 '1>X F ﬁa g 2-M3 X 0.5 prof. rosca 5
@3H9 *3.9% prof. rosca 2.5 %;’ §
2-M2.5 X 0.45 prof. rosca 3 E
6 Ligagado func. 2-M3 X 0.5
2 3 J | 5 Max. 10.5 (Com ajuste de curso no inicio)
o +E ‘A‘
el P o
i o Y -
g : T O Eﬁ:‘a ‘ﬂ
w
3 6.5
K 125 2-M2.5 X 0.45 prof. rosca 3
(mm
Modelo F N G H NN GA HA | J K M y4 Y74
CXS6-10| 20 4 6 25 2 11 20 10 17 22.5 42 41.5 48
CXS6-20| 30 4 6 35 2 21 20 10 27 32.5 52 51.5 58
CXS6-30| 20 6 1 20 3 31 20 7 40 42.5 62 61.5 68
CXS6-40| 28 6 13 30 3 43 30 19 50 52.5 84 83.5 90
CXS6-50, 38 6 17 24 4 41 48 25 60 62.5 100 99.5 106
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* Dimensional - @38mm

23H9 *59% prof. 3
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* Dimensional - 38mm (C/Amortecimento)

Ajuste do curso na extrem. final

23.2

13 6.5

26.5
o7

@

$;

NN-M4 X 0.7 prof. rosca 8

a7

Corte transversal AA  Corte transversal BB

Ajuste de curso na extrem.

da contracgédo

22

(Com ajuste de curso na
extrem. final)

6.5 35 4 N-M3X0.5 prof. rosca 5 2-M4 X 0.7 prof. rosca 6
p——-|-4- 4M3XO0.5 prof. rosca 4 - T (Helisert) | cMa A D7 prot. I
l 1 I f - ‘r - 7‘
g}éﬂg‘;A’A‘ TEL?T}JL | | ’7571
N \/Rl\/ | g x’g / :E_‘I:Jl P~

S @ o 52 < i R = 0
® |, = - E @ | | L §
= >
s [¢] aEHVES 3 3 £
F © g
N g g
@3H9 *3%% prof. 3 12 <2 '1> XF g s
2-M3 X 0.5 prof. rosca 4 % §
2 7 Ligagéo de func. 2-M5 X 0.8 g
35] ) J L | 6, Max.9.5 (Com ajuste de curso no inicio)
] s s
@ +—
o 0 -
ol [l .y Ef »
BSCiS ARSI
3.8 7
NA-M3 X 0.5 prof. rosca 4
K 14.6
3.8 7
KA 14.6
(mm)
Modelo F N G H NN GA HA | J K KA NA M Z z
CXS8-10f 25 4 9 28 2 17 20 13 19.5 235 - 2 49 48.5 56
CXS8-20f 25 4 12 30 2 12 30 8.5 29 335 - 2 54 53.5 61
CXS8-30 40 4 13 20 3 33 20 9.5 39 43.5 - 2 65 64.5 72
CXS8-40| 50 4 15 28 3 43 28 10.5 56 53.5 - 2 83 82.5 90
CXS8-50 38 6 20 23 4 43 46 24.5 60 63.5 | 825 4 101 | 100.5 | 108
CXS8-75| 50 6 27 28 5 83 56 38.5 96 88.5 | 1325 4 151 | 150.5 | 158
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e Dimensional - @12mm

(NN-1) X H G
H . 18.5 8.5 185 8.5
A s | |
N
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iEl] g Eﬂi}j 2| g %
o ldydy - _ — — [
(P-& @—éf @—‘9@—@ = i -
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3 ——
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24H9 *3% prof. 3.5 |2 -2 2 £
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* Dimensional - @12mm (C/Amortecimento)

Ajuste de curso na extrem.

Ajuste do curso na extrem. final da contracgao (Com juste de curso
9 5 N-M4 X 0.7 prof. rosca 5.5 31.5  extrem.final)
R 5 (Helisert)
A 1% N w
1! ! [ S ~ | |
AsE T T 1 o4 ! ! i
N o) o = el \
RisiyaCy 23 IS 2
i e 1 o e | ]
4N &8s | % % i3 E
g
F o i
4-M4 X 0.7 prof. rosca 6 N “ 2 2-M5 X 0.8 prof. rosca 8
—-1)XF 5 <
24H9 *3%%° prof. 3.5 16 <2 > 2 é
2-M4 X 0.7 prof. rosca 5 g <
[22]
2 95 Ligagéo de func. 2-M5 X 0.8 ;T-f
4.75 J | 8 Max. 11 (Com ajuste de curso no inicio)
N l
o +i f © % T ¢ﬁ
4 I ©
13— oo Te e o °
5 8.5
K 185 | 8 8.5 NA-M4 X 0.7 prof. rosca 5
KA 18.5
(mm)
Modelo F N G H NN GA HA | J K KA NA M 4 zZz
CXS12-10 35 4 15 40 2 15 40 10 40 26.5 - 2 71 70 80
CXS12-20 35 4 15 40 2 15 40 10 40 36.5 - 2 71 70 80
CXS12-30 35 4 15 40 2 15 40 10 40 46.5 - 2 71 70 80
CX$12-40 50 4 17 25 3 42 25 10 52 56.5 - 2 83 82 92
CX$12-50 35 6 15 36 3 51 36 22 60 66.5 - 2 103 102 112
CXS12-75 55 6 25 36 4 61 72 43 85 91.5 125.5 4 149 148 158
CX812-100] 65 6 35 38 5 111 76 52 130 116.5 | 1795 4 203 202 212
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Série CXS

¢ Dimensional - 316mm
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@
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210.5

o

.
ln] 210.5

00O 00 00 <
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Ty 5 —
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HA GA
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o
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w
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z
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* Dimensional - @16mm (C/Amortecimento)
Ajuste do curso na extrem. final Ajuste de curso na extrem. (Com ajuste de curso na
12 6 da contracgéo 37.5 _ extrem. final)
4-M5 X 0.8 prof. / 6 N-M5 X 0.8 prof. rosca 6
rosca 7 3 - -, (Helisert) b e 4
L] 2 |\ / T/té‘)}
o i | | o o R =S ’
« o2 I £
. A I Q
@ g €
25 & =
g % $ é\ ; A
8 g
ee N S
o ? 2
- N s g 2-M6 X 1 prof. rosca 10
—-1)XF 8 s
#5H9 3% prof. 4 2 <2 > ;: 8
1 2-M5 X 0.8 prof. rosca 5.5 % ~
3 Ligagéo de func. 2-M5 X 0.8
5.5 J | 10, Max 135 (Com ajuste de curso no inicio)
© |
—< = [ o
o q) © \b ! 0
[«2]
r ol o el
tH P [{R LA e
55 | o] | ] [
K KA 2 | 2515 NA-M5 X 0.8 prof. rosca 5.5
(mm)
Modelo F N G H NN GA HA | J K KA NA M z Y44
CXs16-10 | 35 4 16 40 2 16 40 10 40 29 - 2 76 76 87
CXS16-20 | 35 4 16 40 2 16 40 10 40 39 2 76 76 87
CXS16-30 | 35 4 16 40 2 16 40 10 40 49 2 76 76 87
CXsS16-40 | 40 4 16 50 2 16 50 10 50 59 2 86 86 97
CXS16-50 | 30 6 21 30 3 51 30 15 60 69 - 2 101 101 112
CXS16-75| 55 6 26 35 4 61 70 40 85 94 125 4 151 151 162
CXS16-100| 65 6 39 35 5 109 70 55 118 19 173 4 199 199 210
CXs16-125| 70 8 19 35 7 159 70 68 155 144 223 4 249 249 260

®
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Série CXS

* Dimensional - 320mm

(NN-1) X H G
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0 13 M
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@ i 3
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* Dimensional - 320mm (C/Amortecimento)

Ajuste de curso na extrem.
da contracgao

(Com ajuste de curso

18 6 Ajuste do curso na extrem. final 46.5 extrem. final)
6M5 X 0.8 prof. rosca 8 N-M5 X 0.8 prof. rosca 10
L L a—— (Helisert) L
%@77 % 6 N :
€8 7 5} [ =gt 5
38 { | g
il 00 teteo—o {7 |
0|5 § o FE” g
8§ ¢ o & @ 2
F - s
+0.030 e g g. 8
@5H9 "5 prof. N o =
27 (2 '1> XF 3 £
biy S 2-M6 X 1 prof. rosca 13
2 o
w
3,.13 2-M6 X 1 prof. rosca 6.5  Ligagéo de func. 2- 1/8
65 |, J \ | 12 Méx. 14.5 (Com ajuste de curso no inicio)
® I \
p— 8 i g o i
3 Il & 1C2 D- X
i -
oy 2 BTN
6.5 | [12
K 25 |65 | |12 NA-M6 X 1 prof. rosca 6.5
KA 25
(mm)
Modelo F FF N G H NN GA HA | J K KA NA M Z Y44
CXS20-10 50 40 4 15 45 2 25 35 10 44 31 - 2 83 81.5 97
CXS20-20 50 40 4 15 45 2 25 35 10 44 41 - 2 83 81.5 97
CXS20-30 50 40 4 15 45 2 25 35 10 44 51 - 2 83 81.5 97
CXS20-40 60 50 4 15 55 2 35 35 10 54 61 - 2 93 91.5 107
CXS20-50 35 35 6 15 35 3 50 35 10 69 71 - 2 108 106.5 122
CXS20-75 60 60 6 19 35 4 54 70 10 108 96 - 2 147 145.5 161
CXS20-100 70 70 6 37 35 5 107 70 58 113 121 169 4 200 198.5 214
CXS20-125 70 70 8 41 38 6 155 76 70 155 146 223 4 254 252.5 268
CXS20-150 80 80 8 19 44 7 195 88 87 190 171 275 4 306 304.5 320
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¢ Dimensional - @25mm

(NN-1) X H

16

l

26.6
211
212

212

® [

l

NN-M8 X 1.25 prof. rosca 16

@6H9 *3%%° prof. 6

Corte transversal AA Corte transversal BB

15 M
2] |
3 2
Y4
Y4
* Dimensional - 325mm (C/Amortecimento)
22 7 Ajuste do curso na extrem. final N-M6 X 1 prof. rosca 13 (Helisert) 54.5  (Com ajuste de curso na
e==1---4 6-M6 >1(01 prof. _ - % 7 m—gy Ajuste de curso na extrem. [ 1 extrem. final)
noo rosca g{ _n Qf I da contracgao i ?’é\dw
) ’L‘ L‘U_ .Jul N 1 == I l \'J
S5 i = &
Tl === i
82 i £
MR o 8 @
< & - & — s
g o
3 e
0.030 F et E M
6HO "5’ f. 6 S 2
o o pro ( N —1>X . 2 5
30 2 8 3 2-M8 X 1.25 prof. rosca 15
+% 2
2-M8 X 1.25 prof. rosca 8.5 ©
4,16 Ligagao de func. 2-1/8
=) S J o | 15, Max. 16.5 (Com ajuste de curso no inicio)
. -
%% ] \@ —f= | =}
- | q>_ !
T Goore g o
CUITNTES o
8 15
K 31 NA-M8 X 1.25 prof. rosca 8.5
8 15
KA 31
(mm)
Modelo F FF N G H NN GA HA | J K KA NA M Z Y24
CXS25-10 50 40 4 22 45 2 22 45 12 47 35 - 2 92 90.5 108
CX$25-20 50 40 4 22 45 2 22 45 12 47 45 - 2 92 90.5 108
CXS25-30 50 40 4 22 45 2 22 45 12 47 55 - 2 92 90.5 108
CXS$25-40 60 50 4 22 55 2 22 55 12 57 65 - 2 102 100.5 118
CX$25-50 35 35 6 20 35 3 55 35 12 70 75 - 2 115 113.5 131
CXS25-75 60 60 6 26 35 4 61 70 33 90 100 - 2 156 154.5 172
CXS$25-100| 70 70 6 32 35 5 102 70 50 114 125 162 4 197 195.5 213
CX825-125| 75 75 8 40 38 6 154 76 67 155 150 218 4 255 253.5 271
CXS$25-150| 80 80 8 30 40 7 190 80 82 180 175 258 4 295 293.5 3N
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Série CXS

Montagem

1. Montagem sobre base (orif. roscados) | 2. Mont. sobre base (orif. passantes) | 3. Montagem axial (orif. roscados)

i

YizzzzzzZ2 W CGHY

i

Acessorios
Amortecedor
Blae Rosca Codigo
(mm)
M} m 15 M8 x 1.0 AM-0806
20 M10x 1.0 | AM-1008
25 M14x 1.5 | AM-1416
32 M20x 1.5 | AM-2020
40 M20x 1.5 | AM-2020
Kit Reparo
@ Atuador Cédigo | Compée o kit
6 KR-CXS6
8 KR-CXS8 | Vedacgdo do
12 KR-CXS12 émbolo;
16 KR-CXS16 Vedagéo da
20 KR-CXS20 haste.
25 KR-CXS25
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» A GHPC do Brasil ndo se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.
* A utilizagdo de maquinas e equipamentos pneumaticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.
» Nao exceder as especificagdes descritas no catalogo, afim de evitar danos a integridade fisica do produto e/ou operador.

* Garantir o total cuidado no manuseio e instalagéo do produto afim de evitar choques e/ou quedas a pega.

Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, podera ter causado danos a sua fungao.

» Garantir total limpeza dos tubos e conexdes antes de serem conectados ao produto.

» Lubrificacdo NAO NECESSARIA, independente do meio em que a peca esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)
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