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Configuração CCNG

Múltiplos acessórios de montagem

Ranhuras do magnético no corpo do cilindro

Existem ranhuras de magnético em toda a volta do
corpo do cilindro, conveniente para instalar sensores

Em acordo com Norma ISO21287

De acordo com a norma ISO21287, o 
tamanho de montagem é padrão

Tipo F Tipo C Tipo D

Tipo E Tipo TF Tipo SDB

Disponível em dez diâmetros

Diâmetro:

Estrutura compacta

Pode efetivamente poupar 50% de espaço 
de instalação com o cilindro Norma ISO15552

Múltiplos tipos

CCNG: Atuador compacto
          (Dupla ação)

Und: Newton (N)

Pressão de Operação (MPa)Área de
Pressão

(mm²)

Tipo de AçãoTam.
Haste

Ø

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Dupla
Ação

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Dupla
Ação

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Dupla
Ação

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Dupla
Ação

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Dupla
Ação

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Empurrar

Puxar

Simples
Ação

Dupla
Ação

Simples
Ação

Dupla
Ação

Simples
Ação

Dupla
Ação

Simples
Ação

Dupla
Ação

Simples
Ação

Dupla
Ação

Tipo de Ação
Área de
Pressão

(mm²)

Tam.
Haste

Ø
Pressão de Operação (MPa)

• Força Teórica

Instalação e Aplicação

Se o cilindro for desmontado e armazenado por muito tempo, faça um tratamento 
antiferrugem na superfície. Tampas antipoeira devem ser adicionadas na entrada e 
saída de ar. A tampa frontal e traseira não pode ser desmontada.O ar utilizado pelo cilindro deve ser filtrado a 40μm ou menos.

Deve ser aplicado anticongelante em ambiente de baixa temperatura para evitar o 
congelamento da umidade.
Deve-se evitar a influência da carga lateral em funcionamento para manter o trabalho 
normal do cilindro e prolongar a sua vida útil.

Como a tampa frontal e o pistão do cilindro são curtos, normalmente não é possível 
selecionar um curso muito grande.

Substâncias sujas no tubo devem ser eliminadas antes que o cilindro seja conectado 
à tubulação para evitar a entrada de partículas no cilindro.

As medidas de proteção necessárias devem ser tomadas no ambiente com maior 
umidade, muito pó ou gotas de água, poeira de óleo e resíduos de solda.

O cilindro relativo com resistência a alta temperatura ou à corrosão deve ser 
escolhido sob a condição de alta temperatura ou corrosão.

Quando a carga muda no trabalho, o cilindro com capacidade de saída abundante 
deve ser selecionado.
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CCNG: Haste passante
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Codificação

Exemplo:

CCNG12-30 - Tamanho 12, Curso30mm, Vedação NBR, Haste simples

CCNG32-55-V-P - Tamanho 32, Curso 55mm, Vedação Viton, Haste passante

Série CCNG

Tabela de Curso

Tamanho (mm) Curso Padrão (mm) Curso Max.
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Estrutura e Material

Série CCNG

Parafuso
Cabeçote traseiro

Amortecedor
Oring

Anel raspador
Magnético

Vedação do Êmbolo
Pistão

Haste do Pistão
Corpo

Cabeçote dianteiro
Bucha

Gaxeta da Haste
Panorâmico

Parafuso
Bucha

Haste guia

Aço carbono

Alumínio

TPU

NBR

Não(Ø12~20) \ Material resistente ao desgaste (outros)

Metal sinterizado(Neodímio-ferro-boro)(Ø12~20) \ Plástico(outros)

NBR

Liga de Alumínio

S45C

Liga de Alumínio

Liga de Alumínio

Não(Ø12~25) \ Material resistente ao desgaste (outros)

NBR

Liga de Alumínio

Aço carbono

Material resistente ao desgaste

Aço Inox (Ø12 ~ 40) \ S45C (Outros)

Características Técnicas

Tamanho (Ø mm)

Atuação

12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

Pressão de teste

Temperatura

15 bar

-20 ~ 70°C

Velocidade mm/s Dupla ação: 30~500  Simples Ação: 50~500

Tolerância de Curso Curso ≤100

Lubrificação Não necessária*

Amortecimento Borracha

Pressão
Operação

Dupla ação

Fluído Ar Comprimido (filtrado 40µm)

Dupla ação

Simples ação 2 ~ 10 bar

1,5 ~ 10 bar

Curso >100+1,0
0

+1,5
0

*Se optar por realizar a lubrificação, obrigatório utilizar o óleo ISO VG32

Conexão M5x0,8 1/8"

Magnético Padrão com magnético

Kit Reparo

Ø do cilindro Código

12 KR-CCN12

16 KR-CCN16

20 KR-CCN20

25 KR-CCN25

32 KR-CCN32

40 KR-CCN40

50 KR-CCN50

63 KR-CCN63

80 KR-CCN80

100 KR-CCN100

Composição do Kit

125 KR-CCN125

Material: NBR

Ø do cilindro Código

12 KR-CCN12-V

16 KR-CCN16-V

20 KR-CCN20-V

25 KR-CCN25-V

32 KR-CCN32-V

40 KR-CCN40-V

50 KR-CCN50-V

63 KR-CCN63-V

80 KR-CCN80-V

100 KR-CCN100-V

Composição do Kit

125 KR-CCN125-V

• Viton• NBR

 7- Vedação do Êmbolo

4- Oring

13- Gaxeta da Haste

Material: Viton

 7- Vedação do Êmbolo

4- Oring

13- Gaxeta da Haste



Sensor Aplicável

• SM-65N / SM-65P

3 metros

• CONECTOR M8
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Ponto de Detecção

• SM-65R / SM-65RP

3 metros

3 metros

SM-65R

SM-65RP

Ponto de Detecção

• Canal da camisa

 SM-65 -

Cabo

Conector M8

3 metros3M 

M8

Tipo

Reed (2 fios)R 

PNP (3 fios)

NPN (3 fios)

P 

N 

Reed (3 fios)RP

Amarelo

Método de Fiação

Lógica

Tipo de Sensor

Tensão de Operação

Corrente

Contato

Consumo Atual

Queda de Voltagem

Fuga de Corrente

Indicador (LED)

Cabo

Frequência

Exigência de Imã

Temperatura

Choque

Vibração

Classificação

Circuito de Proteção

2 Fios 3 Fios

SPST

PNP

Solid State Output SPST

Vermelho

Características

Diagrama

MODELO SM-65R SM-65N SM-65P SM-65RP
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Dimensional

Série CCNG

• Haste Passante

• Dupla Ação

AC + Curso

A + Curso

AC + Curso

A + Curso x 2

DA + Curso

Ø \ Item



Dimensional Acessórios

• Fixação tipo Flange Dianteira e Traseira (modelo F)

Ø \ Item

N + Curso

N + Curso

Série CCNG

A + Curso

• Fixação Mancal para Munhão (modelo MT)

Ø \ Item



Ø \ Item

• Fixação traseira Fêmea (modelo D)

• Fixação traseira macho (modelo C)

N + Curso

N + Curso

• Fixação traseira Macho deslocado (modelo E)

N + Curso

Ø \ Item

C + Curso

A + Curso

Ø \ Item

Dimensional Acessórios
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• Fixação traseira Fêmea (modelo B)

Ø \ Item

C + Curso

A + Curso

• Fixação Munhão (modelo TF)

C + Curso
C + Curso

A + Curso

Ø \ Item

Dimensional Acessórios
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Precauções

• A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.

• A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.

• Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.

• Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.

Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.

• Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.

• Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)

Série CCNG
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