
Dreno Automático tipo Bóia
Série D500-04

C AT 0 4 0 - 0 0



- Alta Eficiência

- Compacta e Robusta

- Sem uso de energia elétrica
 
- Sem perda de ar

Vantagens

Série D500-04

Características Técnicas

  Código

  Conexão de entrada

  Conexão de saída 1/2” BSP

  Pressão máxima suportada 25bar

  Pressão de trabalho 0 - 16bar 

  Temperatura de trabalho -10º C a 80º C

  Orifício da válvula 2,0mm

  Material alumínio

  Operação da válvula flutuador em aço inoxidável

  Material de vedação viton
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1/2” BSP
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Saída de condensado

Entrada de ar comprimido
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Instalação
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O dreno esférico deve ser instalado onde há  excesso de água (pontos de drenagem) ou no final da linha de ar.

O dreno esférico deve ser instalado no ponto mais baixo, onde ocorra escoamento do condensado. No ponto de saída do
dreno,  recomenda-se a instalação de uma mangueira ou tubulação que encaminhe a água drenada para um sistema  de
tratamento (pois há óleo na água do sistema de ar).

Canal de ligação de entrada (deve ser conectado
a um ponto de drenagem de condensado)

Válvula para drenagem manual (em caso
de necessidade de manutenção)

Canal de saída de líquido automática, coordenada por
uma bóia dentro do aparelho (pode-se deixar aberto
ou conectar uma mangueira/cano para escoamento
da drenagem para esgoto ou sistema de tratamento)

• Locais de Aplicação em Sistema de Ar Comprimido



Funcionamento da Bóia (parte interna do dreno)
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Entrada de
água

Saída de
água

volume 
excedente

Dentro do dreno há uma bóia, 
que monitora o nível de água.
Conforme o dreno acumu l a 
líquido,  essa sobe até certo  
nível.

Quando o nível máximo é
atingido, o volume ALÉM desse  
limite ativa a abertura da saída 
do dreno, sendo liberado 
apenas o líquido excedente.
(O dreno trabalha cheio).

A válvula de saída fecha quando 
a bóia atingir seu nível-limite, ou 
seja, só o excedente de água é 
drenado. (o processo é mecâni-
co, sem uso de energia elétrica e 
sem perda de ar)



Precauções

• A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.

• A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.

• Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.

• Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.

Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.

• Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.

• Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)
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