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Temp. ambiente e fluído

Consumo de ar

(alimentação 10bar)

Modelo

Máx. pressão aliment.

Mín. pressão aliment. 

Sensibilidade

Repetibilidade

Linearidade

Rosca de ligação

Rosca Manômetro

Peso (kg) 

RP10

Rc(PT) 1/8"

0,14

RP20

Rc(PT) 1/4"

0,30

RP30

Pressão de saída + 10Bar

Rc(PT) 3/8 e 1/2"

Rc(PT) 1/8 (2 posições)

0,64

Modelo Padrão

 Máximo 1.0MPa 

Pressão de saída + 0,5Bar

 0,2% 

 ± 0,5% 

– 5 a 60°C  

- Alta Precisão de Regulagem e resposta rápida.

- Ó tima vazão com a pressão regulada.

- F ácil Instalação e possibilidade de montagem 
  modular com os filtros.

- Possibilidade de Alta, média e baixa pressão.

- Disponível nas rosca de 1/8”,1/4” e ½”.

Vantagens

Características Técnicas

Série RP

4,4 L/min (ANR) 
ou menos

4,4 L/min (ANR) 
ou menos

11,5 L/min (ANR) 
ou menos



RP1000-01M

RP1010-01M

RP1020-01M

RP2000-02M

RP2010-02M

RP2020-02M

RP3000-04M

RP3010-04M

RP3020-04M

0,05 ~ 2Bar

0,1 ~ 4Bar

0,1 ~ 8Bar

0,05 ~ 2Bar

0,1 ~ 4Bar

0,1 ~ 8Bar

0,1 ~ 2Bar

0,1 ~ 4Bar

0,1 ~ 8Bar

1/8"

1/4"

1/2"

CÓDIGO *FOTO ROSCA
ESCALA DE
PRESSÃO MANÔMETRO

M41-02-01

M41-04-01

M41-08-01

M41-02-01

M41-04-01

M41-08-01

M41-02-01

M41-04-01

M41-08-01

*Acompanha o Suporte e Manômetro

Codificação

Série RP



• RP10 (1/8")
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Dimensional



Série RP

Dimensional

• RP30 (1/2")
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Série RP

Construção

RP10 RP20 RP30

RP2020 RP3020



Características do caudal

RP1000-01 RP1000-01 RP1000-01

,Condições: Contrapressão 0,7MPa

Condições: Contrapressão 1,0MPa

Condições: Contrapressão 0,5MPa

Condições: Pressão aliment. 0,7MPa
                   Pressão saída 0,2MPa
                   Caudal 0 l /min (ANR)

Ponto de partida

Condições: Pressão alimentação 0,5MPa

RP1010-01 RP1010-01 RP1010-01

RP1020-01 RP1020-01 RP1020-01

Condições; Pressão alimentação 0,7MPa

Condições; Pressão alimentação 1,0MPa
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Caract. do caudal de alívio Características da pressão

Ponto de partida

Ponto de partida

Série RP

Características de Vazão e Pressão - RP10



Características da caudal

RP2000-02 RP2000-02 RP2000-02

Condições: Pressão aliment.0,7MPa
                   Pressão saída 0,2MPa
                   Caudal 0 l /min (ANR)Condições: Contrapressão 0,5MPaCondições; Pressão alimentação 0,5MPa

RP2010-02 RP2010-02 RP2010-02

RP2020-02 RP2020-02 RP2020-02

Condições; Pressão alimentação 0,7MPa Condições: Contrapressão 0,7MPa

Condições; Pressão alimentação 1,0MPa Condições: Contrapressão 1,0MPa

RP2120-02 RP2120-02 RP2120-02Condições; Pressão alimentação 1,0MPa Condições: Contrapressão 1,0MPa
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Caract. do caudal de alívio Características da pressão

Série RP

Características de Vazão e Pressão - RP20



Características do caudal

RP3000-03 RP3000-03 RP3000-03Condições; Pressão alimentação 0,5MPa Condições: Contrapressão  0,5MPa

RP3010-03 RP3010-03 RP3010-03

RP3020-03 RP3020-03 RP3020-03

Condições; Pressão alimentação 0,7MPa Condições: Contrapressão  0,7MPa

Condições; Pressão alimentação 1,0MPa Condições: Contrapressão  1,0MPa

RP3120-03 RP3120-03 RP3120-03Condições; Pressão alimentação 1,0MPa Condições: Contrapressão 1,0MPa
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Condições: Pressão aliment.0,7MPa
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                   Caudal 0 l /min (ANR)

Série RP

Características de Vazão e Pressão - RP30



• Constante pressão do fluído

• Equilíbrio e arrasto
Regulação de pressão para equilíbrio preciso

• Regulação de pressão com precisão
Sensibilidade em 0.2%F.S. (fundo de escala)
Controlador de tensão

• Controle sequencial da força de pressão das
peças de trabalho (Máquina de  empacotar)

• Circuito de teste de fugas

• Controle de pressão de contato

TANQUE

Rolete enrolador

Cilindro de baixo atrito

Cilindro de
baixo atrito

Objecto
medido

Rolete de
arrasto

• Como a área efectiva para alimentação e escape é ampla, 
a regulação da pressão realiza-se rapidamente.

• Adapta-se ao deslocamento do êmbolo do cilindro, 
mantendo uma pressão constante.

• Limita a flutuação da pressão quando se arrasta um 
cilindro, mantendo um excelente equilíbrio estático e 
dinámico.

Série RP

Exemplos de Aplicação



Precauções

• A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.

• A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.

• Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.

• Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.

Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.

• Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.

• Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)

Série RP
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