
Atuador Pneumático
Round

Série CSM3

C AT 0 11 - 0 1

CSM3B40-100

PRESSÃO MÁXIMA 10BAR C/22



Ø do Cilindro (mm)

Conexão Pneumática

Rosca da Haste

Amortecimento

Percurso do Amortecimento (mm)

Torque máximo na Haste

Força de fixação da unidade de fixação 600 1000 1400 2000

Modelo

Série CSM3

- Alta precisão de trabalho

- Alta capacidade de operação

- Longa vida útil

- Camisa em Aço Inoxidável

Vantagens

Características Técnicas

32 40 50 63

CSM3

G1/8

M10x1,25

Elástico no final do Curso

0,8

G1/4

M12x1,25

1,1 1,5

G1/4

M16x1,5

G3/8

M16x1,5

Regulável

14 18 20 21

CSM3B40-100

PRESSÃO MÁXIMA 10BAR C/22

Pressão de Trabalho 1 ~ 10 Bar



Série CSM3

CSM3B32-50C-I - Fixação Traseira Articulada, Ø32 - Curso 50mm, Amortecimento Regulável,
Vedação NBR, Haste Inox

CSM3F63-40CV- Fixação Traseira Faceada, Ø63 - Curso 40mm, Amortecimento Regulável,

Vedação Viton, Haste Simples

Exemplo: 

Codificação

-

Vedação

NBR

Viton (180°C)

-

V

-C S M 3

Fixação Traseira

Articulação

F

B

Faceado

Ø (mm)

32

40

50

63

Curso

Máx. 500mm

Amortecimento

Regulável

C

Tipo de Haste

Simples

Passante

-

P

I Inox



Unidade: N

Tabela de Força Teórica

 

32 40

 

50

 

63

 

483 753 1178 1870

415 633 990 1682

      

Forças (N) e Energia de Impacto (J)

Linha Padrão

Ø do Cilindro (mm)

Força teórica à 6 bar, no avanço

Força teórica à 6 bar, no retorno

0,40 0,70 1 1,3
Máxima energia de impacto nas
posições finais de curso.

CSM3

Série CSM3

Forças e Energia de Impacto
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Variante Versão Básica
Haste
Cabeçote Dianteiro

Camisa Cilindro
Cabeçote Traseiro

Vedações

Esteira da Guia

Aço alta liga
Liga de Alumínio por meio de Laminação

Aço inoxidável alta liga

Liga de Alumínio por meio de Laminação

Poliuretano, Borracha Nitrílica FPM

Poliamida

Poliuretano, Borracha Nitrílica

Aço inoxidável alta liga1
2
3
4

Construção
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Curso

Curso

Dimensional

Série CSM3



Sensor Aplicável

Código

BSU-SM07

Código

BSU-SM65

• Sensor base Quadrada

• Sensor base Redonda

Exemplo: SM-07P-M8
SM-07N-2M

 SM-07

Tipo

Reed (2 fios)R 

PNP (3 fios)

NPN (3 fios)

Cabo

Conector M8

2 metros

-

P 

N 

2M 

M8

 SM-65 -

Cabo

Conector M8

3 metros3M 

M8

Tipo

Reed (2 fios)R 

PNP (3 fios)

NPN (3 fios)

P 

N 

Reed (3 fios)RP Exemplo: SM-65P-M8
SM-65N-3M

• Base Quadrada

• Base Redonda

Série CSM3



Precauções

• A GHPC do Brasil não se responsabiliza pelo uso indevido, mau uso, do equipamento.

• A utilização de máquinas e equipamentos pneumáticos deve ser feita apenas por profissionais qualificados.

• Não exceder as especificações descritas no catálogo, afim de evitar danos à integridade física do produto e/ou operador.

• Garantir o total cuidado no manuseio e instalação do produto afim de evitar choques e/ou quedas à peça.

Caso venha acontecer, mesmo que aparentemente intacto, poderá ter causado danos à sua função.

• Garantir total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.

• Lubrificação NÃO NECESSÁRIA, independente do meio em que a peça esteja sendo utilizada. (Ex.: Poeira, foligens, etc.)

Série CSM3 
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