
Regulador de Pressão
Miniatura

Série RML

C AT 11 5 - 0 0



RML300-01M RML06-01

Série RML

Características Técnicas

- Tamanho reduzido

- Economia de espaço

- Ótima regulagem de pressão

- Tamanhos disponíveis

  Rosca M5,1/8",1/4", Tubo Ø4,6,8mm

Vantagens

Fluído

Pressão de Trabalho

Pressão de Regulagem

Precisão (Manômetro)

Pressão Indicada Manômetro

Ar Comprimido

0 ~ 0.9MPa

0.1 ~ 0.8MPa

5%(Full span)

0° ~ 60°C

0 ~ 0.8MPa

Temperatura de Trabalho

Codificação

RML04-M5

RML04-01
RML06-M5

RML06-01

RML06-02

RML08-01

RML08-02
RML300-01M

Sem manômetro, Rosca M5x0.8

Sem manômetro, Rosca 1/8"
Sem manômetro, Rosca M5x0.8

Sem manômetro, Rosca 1/8"

Sem manômetro, Rosca 1/4"
Sem manômetro, Rosca 1/8"

Sem manômetro, Rosca 1/4"
Com Manômetro, Rosca 1/8"



Série RML

Dimensional
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Série RML

Gráfico Vazão e Pressão

• RML04-M5 / RML06-M5

Característica
de Vazão
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Série RML

Gráfico Vazão e Pressão

• RML04-01 / RML06-01 / RML08-01

                  

F
lo

w
 r

a
te

 ※
1

 (
l/
m

in
(A

N
R

))

                  

00

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

400

300

200

100

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

Flow rate (l/min(ANR)) Pressure in secondary side (MPa)

S
ec

on
da

ry
 p

re
ss

ur
e 

(M
P

a)

8-
01 6-

01

4-01

Primary pressure：0.7MPa

Característica
de Vazão

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24

0.26

0.28

0.3

0.32⁞ 2

S
ec

on
da

ry
 p

re
ss

ur
e 

(M
P

a)

Setting point

※1. Flow direction: Secondary side 

�  Primary side

※2. Fluctuations of pressure characteristic 

(primary pressure): 0.7MPa → 0.2MPa

 → 0.7MPa

Característica
de Pressão

Primary pressure (MPa)
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Gráfico Vazão e Pressão

• RML06-02 / RML08-02
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Set point

Conditions:
Inlet pressure

    
0.7 MPa

Outlet pressure 0.2 MPa
Flow rate Q = 20 l/min  (ANR)

                  
• Característica de Vazão
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• RML300-01M
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Dimensões recorte painel

ø12.5/Espessura painel: 4 ou menos

2 x ø5.5

Port size
Rc, NPT 1/8

M5 x 0.8 (Rosca Fêmea)
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Precauções

• Certifique-se de verificar a integridade da peça por completo antes da instalação.

• As aplicações precisam ser tratadas com cuidado e atenção quanto à pressões máximas e mínimas, fluxo

requerido, materiais de construção, compatibilidade química, função e tamanho à ser utilizado.

• Garantir a total limpeza dos tubos e conexões antes de serem conectados ao produto.

• Antes de reparar uma peça, sempre desconecte a fonte de alimentação e despressurize o sistema. Deve-se levar

em consideração o manuseio seguro da unidade com base no fluido controlado nela.

• Não exceder a pressão máxima de trabalho, afim de evitar danos ao produto, máquina e até mesmo ao operador. 

Série RML
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